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Caractensticas 

Su nuevo Medidor Digital de Nivel de Sonido 
de RadioShack mide con precision el ruido 
ambiental y otros niveles de sonido. El 
diseno del medidor digital y las 
caracteristicas de medicion especiales, 
como la grafica de barras y conservacion de 
dates, aseguran la precision de la exactitud 
para revisar un ambiente acustico. El 
medidor es ligero y facil de operar. 

Nota: Este medidor debera ser usado para 
uso exclusive en casa o para diversion. 
Este medidor no cumple los requisites 
establecidos por el Estandar S1,4 del 
Institute Nacional Americano de Estandares 
(ANSI). 

Su medidor tambien tiene estas 
caracteristicas: 

Pantalla de Cristal Liquido de 3 Digitos - 
facilita la lectura de mediciones de sonido. 

Barra de Graficas Analoga de 21 Puntos- le 
muestra una representacion visual del 
sonido medido. 

Indicadores de Mode/ Condicion - le 
muestra el mode y estates actual del 
medidor. 



Amplias Capacidades de Medicion del 
sonido - mide de 50 dB a 126 dB con siete 
rangos. 

Pantalla de nivel de sonido Promedio o 
Maximo- muestra continuamente el nivel de 
sonido promedio o maximo; por segundo 
con digitos, por 0,2 o 0,5 segundos con la 
grafica de barras. 

Triple - le permite colocar el medidor en un 
triple (1/4 pulgada [6,35 mm] para 
mediciones de sonido mas exactas. 

Conservacion de Dates - le permite 
conge/ar una medicion en la pantalla. 

Promedio Integrado- mide el promedio 
integrado y conserva los niveles de sonido 
maximo y minimo durante un periodo dado. 

Indicadores por debajo del range y por 
arriba del range- le muestran cuando una 
lectura de nivel de sonido esta arriba o 
abajo del range seleccionado. 

Peso A y B- le permite seleccionar ambos 
tipos de pesado para adecuarse al proposito 
de la lectura. 

Grafica de barras de Respuesta 
Seleccionable - le permite seleccionar 
respuesta de grafica de barras lenta (0,5 
segs) o rapida (0,2 segs). 



Identificacion de Nivel Pico - le muestra 
cuando el medidor registra la medicion de 
nivel maximo en la grafica de barras. 

Boton de Reinicio- le permite aclarar las 
mediciones vigentes desde la memoria del 
medidor y empezar una nueva medicion. 

Operacion de Baterla de 9 V cc- le permite 
encender el medidor con una baterla de 
9Vcc. 

Clavija de Salida Phono - le permite 
conectar el medidor a su sistema estereo o 
probar el equipo. 

Indicador de Baterla Baja -muestra cuando 
la baterla necesita ser reemplazada. 


Instalando la Baterla 

El medidor requiere una baterla de 9 V cc 
para su operacion. Para la mejor operacion 
y una vida mas larga, le recomendamos 
baterlas alcalinas de RadioShack. Siga 
estos pasos para instalar la baterla. 



Ajuste RANGE a 
OFF. 

Remueva la 
cubierta del 
compartimlento de baterlas 
preslonando ambos lados y levantando 
la cubierta. 



3. Instale la bateria come es Indicado per 
el diagrama marcado en el 
compartimlento. Coloque la bateria 
sobre el listen rojo para facllltar el retire 
de la bateria posterlormente. 

4. Vuelva a colocar la cubierta del 
compartimlento de bateria. 



1 . 

2 . 


Notas: 

• Cuando no este utlllzando el medidor 
ajuste RANGE a OFF. 

• SI no utlllzara el medidor por una 
semana o mas, quite la bateria. 

• Cuando la bateria se vuelve baja, 
aparece BATT en la pantalla. 



Reemplace la baterla con una nueva del 
mismo tipo. 


Haciendo Mediciones 
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AJUSTANDO EL RANGO DE SONIDO 

El medidor puede medir niveles de sonido 
dentro de slete diferentes ranges. Cada 
rango cubre 20 dB. El numero de cada 
rango representa el centre del rango. Por 
ejempio, si usted ajusta RANGE a 70, el 
medidor mide los niveles de sonido de 60 a 
80 dB. 




Ajuste RANGE para el nivel de sonido 
aproximado que desee medir. Si no conoce 
el nivel de sonido, inicie con el ajuste de 
range mas alto (120) y gradualmente 
reduzca el ajuste. Cuando el valor medidor 
es inferior o superior al range ajustado, 
aparece un indicador de sub-rango o sobre- 
rango. Ver “Indicaciones de Nivel” en la 
pagina 12. 

Notas: 

Si usted ajusta range a 120, el medidor mide 
niveles de sonido de 1 1 0 dB a 1 26 dB. 

Si usted Gambia el ajuste de range durante 
una medicion, usted borra todos los dates 
actuales y se reestablece una medicion 
continue normal. 

AJUSTANDO LA CARGA 

WEIGHTING le permite ajustar las 
caracteristicas de carga del medidor, que 
determinan la curve de respuesta de 
frecuencia del medidor. Usted puede 
seleccionar Carga A o Carga C. 

La carga A tiene caracteristicas de 
frecuencia de curve A. Este ajuste provocar 
que el medidor responda principalmente a 
frecuencias en el range de 500 a 10,000 Hz, 



Que es el range mas sensible del oido 
humane. Selecciene carga A para 
determinar el nivel de ruide en areas. Teme 
medicienes en varies puntes diferentes en el 
area. 

La carga C tiene caracterlsticas de 
frecuencia de curva C (plana). Este ajuste 
prevoca que el medider respenda 
principalmente a frecuencias en el range de 
32 a 10,000 Hz. Selecciene la carga C para 
medir niveles de scnidc de material musical. 

Cuandc usted ajusta RANGE a OFF, el 
medider seleccicna autcmaticamente carga 
C. 

Presicne WEIGHTING para cambiar la 
carga entre A y C. 

La pantalla muestra el ajuste actual 

(WEIGHTING A c WEIGHTING C). 

Nota: Listed puede cambiar el ajuste de 

carga durante una medicion centinua 
premedie e maxima. 

AJUSTANDO LA RESPUESTA 

RESPONSE-le permite ajustar el intervale 
en el cual el medider revisa la lectura del 
nivel de senide en la grafica de barras. Hay 
des ajustes-rap/do y lento. Cuande usted 
ajusta 



RANGE a OFF, el medidor ajusta 
automaticamente la respuesta para rapido 
(fast). 

En el ajuste rapido, el medidor revIsa la 
lectura de la grafica de barras despues de 
cada 0,2 segundos aproximadamente. En el 
ajuste lento, el medidor revIsa la lectura 
despues de cada 0,5 segundos 
aproximadamente. 

Preslone RESPONSE para camblar la 
respuesta de la grafica de barras entre 
rapido y lento. 

La pantalla muestra el ajuste selecclonado 

(RESPONSE SLOW o RESPONSE FAST). 

Nota: Listed puede camblar el ajuste de 
respuesta solo durante una mediclon 
continua promedio o maxima. 

REALIZANDO MEDICIONES NORMALES 

SIga estos pasos para medir el nivel de 
sonido promedio. 

1 . Ajuste RANGE para el range de sonido 
deseado. SI no conoce el nivel de 
sonido, Inicle en el ajuste de range mas 
alto (120) y reduzca el ajuste hasta que 
obtenga una lectura (Ver “Ajustando el 
Range de Sonido” en la pagina 7 e 
"Indlcaclones de Nivel” en la pagina 
12). 



2 . 


Ajuste weighting y response (ver 
"Ajustando ia Carga” en ia pagina 8 y 
"Ajustando ia Respuesta” en ia pagina 

9). 

3. Observe ia fuente de sonido de frente. 
Despues sostenga ei medidor a un iado 
y apunte su microfono hacia ia fuente 
de sonido. 
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Ei medidor empieza a mostrar ei nivei 
de sonido continuo promedio. Este es 
ei nivei de sonido promedio durante un 
periodo de muestreo de 1 segundo, que 
ei medidor actuaiiza una vez por 
segundo. La grafica de barras muestra 
ei promedio continuo durante ya sea un 
periodo de 0,2 segundos o 0,5 
segundos, dependiendo dei ajuste de ia 
respuesta. 

Cuando usted compieta una medicion, 

ajuste RANGE a OFF. 




REALIZANDO MEDICIONES MAXIMAS 


Para medir el nivel de sonido continue 
maximo, siga los pasos en “Realizando 
Mediciones Normales” en la pagina 10 y 
presione MAX, de tal manera que MAX 
aparezca en la pantalla. 

El medidor exhibe solo el nivel de sonido 
medido mas fuerte durante un periodo de 
muestreo de 1 segundo. La grafica de 
barras muestra el nivel maximo de cada 0,2 
o 0,5 segundos. El segmento de la grafica 
de barras que corresponda a la lectura pico 
permanece en la pantalla por dos segundos 
o hasta que el medidor mide un nivel 
maximo mas alto. 

Presione MAX nuevamente para cancelar la 
medicion maxima continua y reestablecer la 
medicion normal continua promedio. 

INDICACIONES DE NIVEL 

El medidor exhibe el nivel de sonido usando 
numeros y una grafica de barras. Los 
numero muestran el nivel de sonido en dB 
dentro de + 10 dB del range seleccionado y 
el medidor actualiza la lectura una vez por 
segundo. 



El punto central de la grafica de barras 
representa el nivel central del range 
selecclonado (60 dB, 70 dB, 80 dB, etc). 

Los punto a la Izquierda del centre IndIcan 
mediclones menores que la del nivel central 
(menor a -1 0 dB y por debajo del range 
selecclonado). Los puntos a la derecha del 
centre IndIcan mediclones mayores al nivel 
central (arriba de +10 dB y por arriba del 
range selecclonado). 
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La grafica de barras se actuallza cada 0,2 o 
0,5 segundos, dependlendo del ajuste de 
respuesta (ver “Ajustando la Respuesta” en 
la pagina 9). 

Indicacion por debajo del Rango (Sub- 
range) 

Cuando el nivel de sonido medido es menor 
al nivel de sonido mas bajo del rango 
selecclonado, aparece LO y la grafica de 
barras desaparece. SI esto sucede, 
selecclone un rango menor. 



Indicacion por arriba del Range (Sobre- 
rango) 

Cuando el nivel de sonido es superior al 
nivel de sonido mas aito dei rango 
seieccionado (excepto para ei rango de 120 
dB), ia grafica de barras y ios digitos que 
representan ei rango superior siguiente 
parpadean en ia pantaiia. 

Por ejempio, si ei medidor mide 91 dB en ei 
rango de 80 dB, 9 0 y ia grafica de barras 
parpadean. 



Si ei medidor mide mas de 126 dB en ei 
rango de 120 dB, 1 2 6 y ia grafica de 
barras parpadean. 



Si usted obtiene una indicacion de sobre 
rango, cambie el ajuste del range hasta que 
obtenga una lectura en la mitad superior del 
rango (0 a + 10 dB). 

Notas: 

• La indicacion de sobre rango o sub- 
range pueden tambien aparecer 
cuando llama a una medicion usando 
conservacion de dates y la medicion 
esta debajo o sobre el rango 
seleccionado. Ver "Usando 
Conservacion de Dates”. 

• El medidor no puede medir niveles de 
sonido menores a 50 dB o superiores a 
126 dB. 


USANDO CONSERVACION DE DATOS 

La funcion de conservacion de dates le 
permite almacenar las mediciones actuales 
en la memoria y congelar una medicion en 
la pantalla. El medidor almacena el 
promedio continue, los niveles de sonido 
maximo y minimo por el ultimo segundo. 

Para almacenar las mediciones actuales, 
presione DH durante una medicion continue 
promedio o maximo. La ultima medicion 
promedio o ultima medicion maxima (con 
MAX) aparece en la pantalla. 



Presione MAX para congelar la medicion 
maxima actual si la ultima medicion 
promedio (sin MAX) esta en la pantalla. 
Presione MAX nuevamente para regresar a 
la medicion promedio. 

Presione MIN para congelar la medicion 
minima actual. MIN tambien aparece en la 
pantalla. Presione MIN nuevamente para 
regresar a la medicion promedio. 

Presione RESET para regresar a un 
promedio continuo o medicion maxima. 

Notas: 

• Listed no puede cambiar los ajustes de 
respuesta y de carga durante la 
conservacion de dates. 

• Cuando ajusta RANGE a un range 
diferente durante la conservacion de 
dates, usted cancela la funcion y 
regresa a una medicion continue. 


HACIENDO UNA MEDICION PROMEDIO 
INTEGRADA 

Siga estos pesos para monitorear el nivel de 
sonido y promediar la medicion sobre un 
periodo de tiempo preestablecido de 1 a 99 
segundos. El medidor almacena los niveles 
de sonido promedio, maximo y minimo 
durante el periodo de tiempo ajustado. 



1. Presione DH durante 

aproximadamente 2 segundos durante 
una medicion promedio continue o 
maximo. Aparece 1 en la pantalla. 



2. Presione repetidamente u oprima MAX 
o MIN para ajustar el periodo de 
medicion deseado de 1 a 99 segundos. 

3. Coloque el medidor para la medicion. 

4. Presione RESET para iniciar el 
monitoreo. 


El medidor mide el nivel de sonido integrado 
promedio, maximo y minimo para el tiempo 
dado. El medidor actualize la pantalla de 
promedio integrado actual cada segundo y 
MIN y MAX parpadean hasta que el tiempo 
ajustado termine. 


Cuando el tiempo ajustado termina, aparece 
DH, y MIN y MAX continuan parpadeando. 




El medidor despliega el nivel de sonido 
promedio Integrado total. 



Preslone MAX para desplegar el nivel de 
sonido maximo para el tiempo ajustado. 
Preslone MAX nuevamente para regresar al 
nivel de sonido promedio Integrado total. 

Preslone MIN para desplegar el nivel de 
sonido mlnimo para el tiempo ajustado. 
Preslone MIN nuevamente para regresar al 
nivel de sonido promedio Integrado total. 

Preslone RESET despues de revisar el nivel 
de sonido promedio Integrado y el nivel de 
sonido maximo o mlnimo. El medidor 
reestablece una mediclon promedio 
continuo. 

Nota: SI usted camble el ajuste de RANGE 
durante una mediclon Integrada, usted borra 
cualquier date almacenado y se reestablece 
la mediclon promedio continuo normal. 






Listed debe repetir el procedimiento para 
realizar una medicion promedio integrada. 

REALIZANDO MEDICIONES MAXIMAY 
MINIMA DURANTE UN PERIODO DE 
TIEMPO NO DETERMINADO 

Usted puede revisar el nivel de sonido 
maximo y minimo sobre cualquier periodo 
de tiempo. Para hacerlo, presione RESET 
durante una medicion promedio continuo o 
promedio maximo. 

Ai finai de periodo de tiempo deseado 
presione DH. Aparece DH. 

Para mostrar ei nivei de sonido maximo 
durante ei periodo de tiempo, presione MAX 
si tanto MIN como MAX parpadean en la 
pantalla y el ultimo nivei de sonido promedio 
aparecen. Presione MAX nuevamente para 
regresar ai nivei de sonido promedio. 

Nota: si soio MiN parpadea en ia pantaiia, 
ei medidor esta mostrando ei nivei de sonido 
maximo durante ei periodo de tiempo. 

Presione MIN para desplegar el nivei de 
sonido minimo durante ei periodo de tiempo. 
Presione MIN nuevamente para regresar el 
ultimo nivei de sonido promedio. 



Presione RESET despues de reviser el nivel 
de sonido maximo o minimo. El medidor 
reestablece un promedio continue normal o 
medicion maxima. 

REVISANDO ACUSTICA DEL SISTEMA 
DE ESTEREO 

Para reviser el sonido de un sistema estereo 
utilice un registro de prueba que produce 
tones puros, uno a la vez, en intervales que 
abarquen el espectro de audio complete. 

Utilice C-weighting con respuesta lenta o 
rapida. 

Realice una grafica o table que muestre el 
nivel de sonido que cada tone genera. Esto 
le proporciona una idea clara de la 
respuesta de frecuencia del sistema de 
audio total- incluyendo la habitacion. Para 
suavizar la respuesta, ajuste el control de 
tone, varle la colocacion del altavoz y utilice 
un ecualizador de frecuencia. 


CALIBRANDO EL MEDIDOR 

El control de calibracion en receso 
(etiquetado CAL en el lado izquierdo del 
medidor) es pretendido para unicamente 
tecnicos de servicio. 



Intentando calibrar el medidor usted mismo 
podria resultar en mediciones inexactas. 

Cuidados 

Su Medidor Digital de nivel de Sonido de 
RadioShack es un ejempio de diseno 
superior y artesania superior. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran a cuidar el medidor 
para disfrutar de el por anos. 

• Conserve el medidor seco. Si se moja, 
sequelo de inmediato. Los liquidos 
podrian contener minerales que pueden 
corroer los circuitos electronicos. 

• Utilice y almacene el medidor solo en 
ambientes de temperature normal. Las 
temperaturas extremas pueden acortar 
la vida de equipos electronicos y 
desfigurar o fundir las partes plasticas. 

• Maneje el medidor cuidadosa y 
gentilmente. Al tirarlo se pueden danar 
los tableros de circuitos y provocar que 
el medidor trabaje de manera 
inapropiada. 

• Conserve el medidor lejos del polvo o 
mugre, que pueden provocar desgaste 
premature de partes. 



• Limpie el medidor con un trapo 
humedo ocasionalmente para 
mantenerlo como nuevo. No utilice 
quimicos fuertes, solventes de limpieza 
o detergentes fuertes para limpiar el 
medidor. 

• Utlllce una baterla nueva del tlpo y 
tamano recomendado. Slempre 
remueva una baterla vieja o debll. 
Puede derramar quimicos que 
destruyen los circultos electronicos. 


Especificaciones 

Baterla 9 V cc (una baterla alcallna de 9 V) 

Mlcrofono Condensador Electret 

Range 50 dB a 126 dB 

Exactltud + 2 dB a 114 dB SPL 

Referenda 0 dB = 0,0002 Micro Bar 

Carga A y C 

Despliegue de Respuesta Rapido y Lento 

Serial de Salida 

Voltaje 1 V, pico a pico min. 

(circuito abierto, escala completa a 1 kHz) 

Impedancia 10 kOhm Min. Carga 

Distorsion Menos de 2% a 1 kHz 

0,5V p-p Salida 
(Entrada: Mic Out, Salida: 10 kOhm) 



Temperatura de Operacion 32 °F a 122°F 

(0°C a 50°C) 

Temperatura de 

Almacenamiento -40°F a 149°F 

(-4,44 °C a 65°C) 

Dimensiones 

(H X W X D) 6 Y4 X 2 '/2 X 1 y4 pulg. 

(159 X 64 X 44 mm) 

Peso 5,8 oz. 

(165 g aproximadamente) 



